


36mm 630mm,

Cosmoplast soil and waste drainage system is fully 
compatible with its above the ground and underground 
systems. This enables integrated above and below ground 
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between the hottest month of the year 
and the month during which the 
installation is to be carried out.



Support & expansion distance  
Pipe work should be provided with expansion 
couplers installed at appropriate locations with
in the piping network.

Whereas, in solvent welding pipework, the expansion 
should be calculated and compensated as described 
below. 













9 -  Fire Fighting:

8 -  Fire Hazard & Flammability of UPVC Pipes:
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Application Area

Wall Thickness (mm)O.D. (mm)
min max min max min max

Normal Size
(mm)

Wall Thickness (mm)
B BD





 43 36 21.3
 56 36 27.7
 56 43 28.2
 75 50 42
 82 43 37.6
 82 56 37.3
 110 50 56
 110 56 50
 110 75 56
 110 82 50
 160 110 74.7
 200 160 92.2



ABS

110 82 43 175





56 56

D (mm) H (mm)
 36 20
 43 20
 50 41.2
 56 23.2
 75 53.6
 82 28.2
 110 31
 160 32.5
 200 41.5
 250 55
 315 59

H (mm)
 40 -

 43 24 

 50 50.3

 56 25.3

 75 60.4

 82 35.2

 110 46

 160 51.4

 200 57



Stainless Steel Floor Drain Cover



* Manufactured on special order

* 

* 

* 

* 

* 



250 560

56 173

200

56

* Manufactured on special order

* 
* 

* 

* 

Expansion Socket /

& Extension
H

D

L



160 160

223
269
374

160 160 263
276
219

* Manufactured on special order

* 

D (mm) H (mm)
 36 20
 43 20
 50 41.2
 56 23.2
 75 53.6
 82 28.2
 110 31
 160 32.5
 200 41.5
 250 55
 315 59

ActualL (mm)
 40 -

 43 24 

 50 50.3

 56 25.3

 75 60.4

 82 35.2

 110 46

 160 51.4

 200 57



219
276

* Manufactured on special order
** Not Manufactured by Cosmoplast

*

*

-

*

*

Fabricated

 110 110.3 - - 3.2 3.8 3.2 3.8 4.0 4.6

 125.0 125.3 - - 3.2 3.8 3.7 4.3 4.6 5.3

 160.0 160.4 3.2 3.8 4.0 4.6 4.7 5.4 5.8 6.6

 200.0 200.5 3.9 4.5 4.9 5.6 5.9 6.7 7.3 8.3

 250.0 250.5 4.9 5.6 6.2 7.1 7.3 8.3 9.1 10.3

 315.0 315.6 6.2 7.1 7.7 8.7 9.2 10.4 11.4 12.8

 *355.0 355.7 7.0 7.9 8.7 9.8 10.4 11.7 12.9 14.4

 400.0 400.7 7.9 8.9 9.8 11.0 11.7 13.1 14.5 16.2

 *450.0 450.8 8.8 9.9 11.0 12.3 13.2 14.8 16.3 18.2

 500.0 500.9 9.8 11.0 12.3 13.8 14.6 16.3 18.1 20.2

 630.0 631.1 12.3 13.8 15 4 17.2 18.4 20.5 22.8 25.3

Mean Outside
Diameter

SN 2 
SDR 51

SN 4 
SDR 41

SN 8
SDR 34

SN 16
SDR 27.6

min max emin em, maxemin em, maxemin em, maxemin em, max

 *40 5.8/6
 50 5.8/6
 *56 5.8/6
 75 5.8/6
 82 5.8/6
 110 5.8/6
 160 5.8/6
 200 5.8/6
 250 5.8/6
 315 5.8/6
 400 5.8/6
 500 5.8/6
 630 5.8/6



*

*

40 40 164

250 200 560

630

110*

*

*

*

*

*

Expansion Socket /

* Manufactured on special order



* Manufactured on special order

223

219
276
263

160 160 374
269

160 160

160 160 360

*

D (mm) H (mm)
 36 20
 43 20
 50 41.2
 56 23.2
 75 53.6
 82 28.2
 110 31
 160 32.5
 200 41.5
 250 55
 315 59

ActualL (mm)
 40 -

 43 24 

 50 50.3

 56 25.3

 75 60.4

 82 35.2

 110 46

 160 51.4

 200 57



50

82 56 162
15650110

110 56 167
201
250

82 56
50

179
175



d1 (mm)

110 75 50 120

Short Floor Trap

d (mm)D (mm) L (mm)
43 36 21.3
56 36 27.7
56 43 28.2
75 50 42
82 43 37.6
82 56 37.3
110 50 56
110 56 50
110 75 56
110 82 50
160 110 74.7
200 160 92.2





mm
mm









This Warranty is limited only to the replacement of the material with manufacturing defects. Cosmoplast will not be liable
for any direct or indirect consequential losses or damages.

WARRANTY COVERAGE:



Abnahmeprüfzeugnis /
DIN EN 10204 3.1

Certificate

Artikel / System BL 100B

Artikel Nummer / 60595

Norm / EN 681-1

Mischungsdatum / 10/20

Produktionsdatum / 11/20

60±5 56,0

ZVR/TS 24h / 70°C / 50% Verf./deform. ≤ 20 14,4

ZVR/TS 72h / 23°C / 50% Verf./deform. ≤ 12 10,2

ZVR/TS 72h / -25°C / 50% Verf./deform. ≤ 60 50,9

≥ 9 9,2
≥ 300 430,1

max. -20 -9,2

max. +10/-30 -14,5

Härte /

Zugfestigkeit /

Änderung der Reißfestigkeit /

Änderung der Reißdehnung /

Alterungsbeständigkeit /ageing resistance 168h / 70° C

Reißdehnung /

IRHD-M

%

%

%
MPa

%

%

%

Soll-Werte / Ist-Werte /

Aufgrund der von uns ermittelten physikalischen und maßlichen Ergebnisse bestätigen wir, dass unsere 
Produkte den Anforderungen der Bestellung entsprechen.

Material / SBR

hardness

article:

article no.:

compound date:

compound:

standart:

production date:

tensile strenght

elongation at break

changing in elongation at tear

changing in tensil strength

We confirm on the basis of our physical and measure results, that our products meet all requirements of the standard.

rate values results

Vechta, 14.01.2021

Dieses Zeugnis ist elektronisch erstellt und daher ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated using electronic data processing and is valid without signature

Abnahmeprüfzeugnis /
DIN EN 10204 3.1

Certificate

Artikel / System BL 160B

Artikel Nummer / 60576

Norm / EN 681-1

Mischungsdatum / 08/20

Produktionsdatum / 08/20

60±5 56,4

ZVR/TS 24h / 70°C / 50% Verf./deform. ≤ 20 17,2

ZVR/TS 72h / 23°C / 50% Verf./deform. ≤ 12 10,3

ZVR/TS 72h / -25°C / 50% Verf./deform. ≤ 60 53,4

≥ 9 9,6
≥ 300 389,3

max. -20 -8,7

max. +10/-30 -14,7

Härte /

Zugfestigkeit /

Änderung der Reißfestigkeit /

Änderung der Reißdehnung /

Alterungsbeständigkeit /ageing resistance 168h / 70° C

Reißdehnung /

IRHD-M

%

%

%
MPa

%

%

%

Soll-Werte / Ist-Werte /

Aufgrund der von uns ermittelten physikalischen und maßlichen Ergebnisse bestätigen wir, dass unsere 
Produkte den Anforderungen der Bestellung entsprechen.

Material / SBR

hardness

article:

article no.:

compound date:

compound:

standart:

production date:

tensile strenght

elongation at break

changing in elongation at tear

changing in tensil strength

We confirm on the basis of our physical and measure results, that our products meet all requirements of the standard.

rate values results

Vechta, 14.01.2021

Dieses Zeugnis ist elektronisch erstellt und daher ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated using electronic data processing and is valid without signature



Dubai
Tel: +971 4 8850500
Fax: +971 4 8850700
P.O. Box: 50488

Sharjah
Sales Off. Tel: +971 6 5331212
Fax: +971 6 5331917 / 5332901
P.O. Box: 6032

Saudi Arabia-Riyadh
Sales off. Tel: +966 11 265 4501
Fax: +966 11 471 4669
Email: pipeline@interplast-ksa.com

Abu Dhabi
Sales Off. Tel: +971 2 5515364
Fax: +971 2 5515365
P.O. Box: 8593

Qatar-Doha
Tel.: +974 44687881/2
Fax: +974 44687886
Email: info@harwalqa.com

Cosmoplast Industrial Co. L.L.C

Email: pipeline@cosmoplast.com

www.cosmoplast.com
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